
Tanglewood & Friends  
  
Technical Rider  
   
Dieser Rider soll Veranstalter und Band helfen, einen reibungslosen Ablauf der gemeinsamen  
Veranstaltung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anforderungen genau und beachten Sie, dass der   
Rider Vertragsgegenstand ist.   
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:   
Andreas Sauer Tel. +49(0)176 640 33 899 oder tanglewood@gmx.net   Vielen Dank!   
  
PA-System   
 

Das Beschallungssystem sollte in Größe und Leistung dem Anlass angemessen, in allen Teilen technisch 
einwandfrei und bei Eintreffen der Band betriebsbereit sein. (Kein Eigenbau oder Low Budget Produkt!)  
Vor Ort freuen wir uns über eine kompetente Mischkraft(Tontechniker), welche(r) sich mit der 
Anlage/Technik auskennt und diese, während der Darbietung betreut und unser Ansprechpartner ist. 
Richtwerte zur PA:  bis 400 Pax mind. 2x1600Watt/RMS, ab 400 Pax nach örtlichen Gegebenheiten    
 

Monitoring (aus Sicht FoH)   
 

Auf der Bühne benötigen wir 5- getrennt regelbare Monitorwege.  
 

(4 Wedges + 1 Drumfill, Leistung alle mind.300W RMS)  
 

Mix 1 - Piano/Gesang (front / left / 1 Wedge)   
Mix 2 - Acc.Guit./Gesang (front / center/ 1 Wedge)   
Mix 3 - E-Guit./Dobro/Mando/Gesang (front / right / 1 Wedge)   
Mix 4 - Bass/Gesang (back right / 1 Wedge)   
Mix 5 - Drums (back / center / Drumfill)  
(Auch für alle Monitore: Kein Low Budget oder Eigenbau!) 

 
FoH / Mischpult  
 

Das Mischpult sollte über mindestens 24 freie Micro-, sowie 5 Aux Kanäle/Monitoring verfügen und 
vollparametrische EQs besitzen.   

  
Backline  
 

Backline & Drumset wird selbst mitgebracht.  
  
Bühne/Riser/Personal   
 

Wenn nicht anders kommuniziert, reisen Tanglewood & Friends ohne eigene Tontechniker an.  
 
Beim Eintreffen der Band muss die Bühne gereinigt und bezugsfertig sein.   
Bei Open-Air-Veranstaltungen muss die Bühne zudem durch ein Dach und an den Seiten, sowie durch 
flachen, ebenen Bühnenboden ordentlich vor Witterung geschützt zu sein.   
 
Wir reisen ohne Lichttechniker und freuen uns auf einen kompetenten, kreativen Lichttechniker, der  die 
Show stimmungsvoll beleuchtet.  
 
Die Abmaße der Bühne sollten 8m x 6m (BxT) nicht unterschreiten Ein Riser (2m x 2m x 0,4m) für das 
Schlagzeug, mittig an der Bühnenhinterkante wäre wünschenswert.  
   
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Rider zu lesen.   
Sollten Einzelheiten nicht realisierbar sein, möchten wir Sie bitten – vorab - mit unserem technischen 
Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen.   
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Event.   
 

c/o Andreas Sauer, Tanglewood & Friends - technischer Ansprechpartner   
Tel.: +49 (0) 176 640 33 899   mailto: tanglewood@gmx.net  
  
Streichungen oder Änderungen sind nur in Absprache mit dem Verantwortlichen der Band möglich! 

     


